
Frekans

Standart ISM 902,928MHz yada ISM
865,868MHz yada D�ğer Frekanslar

Mümkündür
 

Çalışma Modu
 

FHSS yada Yazılımla Bel�rlenm�ş
sab�t frekans

 

RF Gücü 0,30 dBm Yazılımla Ayarlanab�l�r

Okuma Hızı Her 64 B�t<6 ms de Okuma Sıklığı

Okuma Modu Zamanlama yada Dokunma, Yazılım
Programlama

Ver� Portları Standart: W�egand26/34, RS485,
RS232; Yazılım Programlama

Ver� G�r�ş Portu G�r�şe B�r Kez Tet�k Verme

Okuma İşaret� Buzzer

UHF 12M

W i e g a n d  A n t e n  

G E N E L  Ö Z E L L İ K L E R

U y g u l a m a
A l a n l a r ı

L o j � s t � k  v e  S t o k  Y ö n e t � m �  :  M a l  a k ı ş ı ,  s t o k  y ö n e t � m �  v e  p a r s � y e l  o l a r a k
a k ı ş  y ö n e t � m � d � r .

A k ı l l ı  P a r k  Y ö n e t � m �  :  P a r k  Y ö n e t � m �  v e  a k ı ı l ı  f � y a t l a n d ı r m a  p o l � t � k a s ı d ı r .

Ü r ü n  H a t  Y ö n e t � m �  :  B e l � r l e n m � ş  t a n ı m l a m a  � l e  ü r ü n  s ü r e c � d � r .

Ü r ü n  T a k l � t  E d � l e m e m e  D e n e t � m �  :  E t � k e t l e r � n  � ç e r � s � n d e k �  y a z m a
k o r u m a s ı n ı  k u l l a n a r a k  v e  ü r ü n l e r � n  d o ğ r u  - y a n l ı ş  e ş l e t � r m e s �  � l e  ü r ü n
t a k l � t  e d � l e m e m e  s ü r e c � d � r .

D � ğ e r  A l a n l a r :  H a v u z  y ö n e t � m � ,  y e m e k h a n e  y ö n e t � m � ,  z a m a n  y ö n e t � m � ,
t ü k e t � m  y ö n e t � m � ,  k ü t ü p h a n e - o k u l  y ö n e t � m �  g � b �  ç e ş � t l �  k l ü p
y ö n e t � m l e r � n � n  k u l l a n ı l m a s ı d ı r .

F l y t e k  L t d .  Ş t �
 

8 7 5 9  S o k .  N o . 6 0  D . 1 / B  Y e n � m a h a l l e
Ç � ğ l �  İ z m � r

w w w . f l y t e k . c o m . t r

+ 9 0  5 3 3  2 2 4  8 2  9 4

p a z a r l a m a @ f l y t e k . c o m . t r


