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15YILI
AŞKIN
SEKTÖR
TECRÜBESİ

HAKKIMIZDA
Ürettiğimiz yazılım ve donanımları
bir araya getirerek müşteri taleplerine göre
geliştirdiğimiz sistemler tam anlamıyla
güven ve kolaylık oluşturur.

FLYTEK ailesi olarak kazanılan 15 yıllık tecrübemiz ile yazılım ve geçiş
teknolojileri alanında hizmet vermekteyiz. Asıl hedefimiz, müşterilerimize
sunduğumuz hizmet ve donanımları gün geçtikçe geliştirmek, sizleri
son teknolojiler ile buluşturmak ve iş yükünüzü ortadan kaldırmak.
Deneyimli ekibimiz ile müşterilerimizin amaç ve hedefleri doğrultusunda
ilerleyip size en uygun sistemi temin etmek ve sistem ömrü boyunca
sorunsuz destek sağlamasında yardımcı olmak.

Firmaların taleplerine göre geliştirilen yazılımlarımız, her yazılıma uygun
üretilen donanımlarımız ve sınırsız desteğimiz ile sektörde bir lider olmayı
hedefliyoruz ve bununla birlikte yurt içi ve yurt dışı satışlarımızda oldukça
yüksek referanslara sahibiz.

Personel devam kontrol sistemleri, geçiş kontrol sistemleri, araç geçiş
sistemleri, x-ray ve bagaj arama cihazları, metal kapı dedektörleri ve
CCTV kamera sistemleri ile her alanda hizmet ve destek sağlıyoruz. 

Kalite Belgelerimiz� OKUYUCULAR
KART / PARMAK İZİ /  YÜZ TANIMA  /  PANEL / QR
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FT 300
KART OKUYUCU

FT F90
PARMAK İZİ KART OKUYUCU

FT 70
PARMAK İZİ KART OKUYUCU

FT FS70
PARMAK İZİ KART OKUYUCU

FT 101
YÜZ TANIMA OKUYUCUSU

FT 102
YÜZ TANIMA OKUYUCUSU

FT 50
PARMAK İZİ KART OKUYUCU

S-06 S-06

S-07 S-07

S-08 S-08

S-09 S-10
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FT 105
YÜZ TANIMA OKUYUCUSU

FT 850
YÜZ TANIMA OKUYUCUSU

FT FORTUNA
DÖRTLÜ ÇİFT YÖN PANEL

FT FORTUNA
TEKLİ ÇİFT YÖN PANEL

FT FORTUNA
ASANSÖR PANELİ

FT Q1
QR OKUYUCU

FT FORTUNA
KART OKUYUCU

S-11 S-12

S-12 S-13

S-13

S-14

S-14
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YEDEK
PİL

TCP/IP EM KART
ŞİFRE

USB
KABLO

FT 300 KART OKUYUCU

FT 88 PARMAK İZİ KART OKUYUCU

10.000

3.000

100.000
Proximity (Opsiyonel Mifare)

24 inç
TCP/IP, USB/Kablo, RS485

Destekliyor
Algılama 

Buzzer
Destekliyor

DC 9V
20% - 60%
0°C - 50°C
Bağımsız / Master / Okuma Modu
ID Kart, Şifre
Türkçe ve Çoklu Dil Desteği

Doğrudan kapı kilidi kontrolü /
Wiegand geçiş kontrol ile kapı kilit konrolü /
50 farklı zaman aralığı tanımlanabilme /
Kombinasyon Tanımlama / Anti-pass back 

Destekliyor

Sahtecilik / Uzun süre kapının açık kalması /
Kurala aykırı kapı açma ve alarm

Uyku modu destekli
Destekliyor

0.000. (%)
<1.0 saniye

Online
400 mA

500 mA

Destekliyor

Kar t  Kapasi tes i

Şifre Kapasi tes i

Kayı t  Kapasi tes i

Kar t  Okuyucu

Ekran

Haberleşme

USB Okuyucu
Ek Özel l ik

Ses Çıkış ı
RTC

Çal ışma Vol ta j ı
Nemli  Ortamda Çal ışma

Çal ışma Sıcakl ığı
Çal ışma Modu

Tanımlama Modu

Gösterge Di l i

Geçiş Kontrol

Çoklu Kapı Kontrolü

Alarm Özel l iği

Güç Yönet imi

Kendini  Test  Etme

FAR/FRR

Tanıma Hızı

Çal ışma Methodu
Boş Akım

Çal ışma Akımı

Akıl l ı Adaptasyon Özelliği

O K U Y U C U L A R06

GERÇEK
ZAMANLI
İZLEME

USB ve
BULUT

BAĞLANTISI

VARDİYA
YÖNETİMİ

AUTO-
PUSH

2.8 inç TFT LCD Renkli Ekran

3.000 (5.000 isteğe bağlı)

3.000 (5.000 isteğe bağlı) kimlik kartı
200.000

RS485, TCP/IP, USB-host
Kayıt sorgusu, T9 girişi, anti-geçiş,
kurcalamaya karşı koruma, bulut web (ADM)

3. taraf elektrik kilit, kapı sensörü,
çıkış düğmesi, alarm, kapı zili

WiFi, Mifare
Masaüstü ve bulut web tabanlı

9V/12V 1A DC
0°C - 45°C

20%-80%
180x130x42mm
720g

Ekran

Parmak İz i  Kapasi tes i

Proximi ty Kar t ı  Kapasi tes i

İş lem Kapasi tes i

İ le t iş im

İş lev ler

Er iş im Kontrol  Arabir imi

İs teğe Bağl ı  İş lev ler
Yazı l ım Gel iş t i rme Ki t i

Güç Kaynağı
Çal ışma Sıcakl ığı

Çal ışma Nemi
Boyut

Ağır l ık

FT 70 PARMAK İZİ KART OKUYUCU
2.8 inç TFT LCD Renkli Ekran

3.000 (5.000 isteğe bağlı)

3.000 (5.000 isteğe bağlı) kimlik kartı
200.000

TCP/IP, USB-host
Kayıt sorgusu, T9 girişi, anti-geçiş,
kurcalamaya karşı koruma, bulut web (ADM)

3. taraf elektrik kilit, kapı sensörü,
çıkış düğmesi, alarm, kapı zili

WiFi, Mifare, HID Card, Backup Battery Built-in,
GPRS/3G/4G, Printer

Masaüstü ve bulut web tabanlı

9V/12V 1A DC
0°C - 45°C

20%-80%
187x131x42mm
780g

Ekran

Parmak İz i  Kapasi tes i

Proximi ty Kar t ı  Kapasi tes i

İş lem Kapasi tes i

İ le t iş im

İş lev ler

Er iş im Kontrol  Arabir imi

İs teğe Bağl ı  İş lev ler

Yazı l ım Gel iş t i rme Ki t i

Güç Kaynağı
Çal ışma Sıcakl ığı

Çal ışma Nemi
Boyut

Ağır l ık

FT F90 PARMAK İZİ KART OKUYUCU
7.4V 5000 mAh Lithium Battery

24*240 Square Lock Body
Wifi, Bluetooth, App

100
Yüz tarama, Parmak İzi, Şifre, Kart,
Uygulama, Pin

<0.3s

45~12 mm
170*60*35 mm

Batar ya

Ki l i t  Boyu

Bağlant ı

Parmak İz i  Kapasi tes i

Ki l i t  Açma Türü

Tanıma Hızı

Uygun Kapı Aral ığı
Boyut lar

3D

5000 mAh
BATARYA

BULUT
BAĞLANTISI

3D
TANIMA

AUTO
AÇMA

KAPAMA

GERÇEK
ZAMANLI
İZLEME

USB ve
BULUT

BAĞLANTISI

VARDİYA
YÖNETİMİ

AUTO-
PUSH
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FT FS70 PARMAK İZİ KART OKUYUCU

08

2.0 inç TFT LCD Renkli Ekran

3.000 (5.000 isteğe bağlı)

3.000 (5.000 isteğe bağlı) kimlik kartı
200.000

RS485, TCP/IP, USB-host
Kayıt sorgusu, T9 girişi, anti-geçiş,
kurcalamaya karşı koruma, bulut web (ADM)

3. taraf elektrik kilit, kapı sensörü,
çıkış düğmesi, alarm, kapı zili

Input, Output

WiFi, Mifare, HID Card, External Relay
Masaüstü ve bulut web tabanlı

12V 3A/5A DC
0°C - 45°C
20%-80%
185x64x47 mm
480g

Ekran

Parmak İz i  Kapasi tes i

Proximi ty Kar t ı  Kapasi tes i

İş lem Kapasi tes i

İ le t iş im

İş lev ler

Er iş im Kontrol  Arabir imi

Wiegand Signal

İs teğe Bağl ı  İş lev ler
Yazı l ım Gel iş t i rme Ki t i

Güç Kaynağı
Çal ışma Sıcakl ığı

Çal ışma Nemi
Boyut

Ağır l ık

2.0 inç TFT LCD Renkli Ekran

3.000 (5.000 isteğe bağlı)

3.000 (5.000 isteğe bağlı) kimlik kartı

RS485, TCP/IP, USB-host
200.000

Kayıt sorgusu, T9 girişi, anti-geçiş,
kurcalamaya karşı koruma, bulut web (ADM)

3.000 (5.000 isteğe bağlı)
frekans 13.56MHz IC Card 

3. taraf elektrik kilit, kapı sensörü,
çıkış düğmesi, alarm, kapı zili

Giriş, Çıkış

WiFi, HID kart, Harici Röle 
Masaüstü ve bulut web tabanlı

12V 3A/5A DC
0°C - 45°C
20%-80%
140x44x20 mm
307g

Ekran

Parmak İz i  Kapasi tes i

Proximi ty Kar t ı  Kapasi tes i

İ le t iş im

İş lem Kapasi tes i

İş lev ler

Er iş im Kontrol  Arabir imi

Mifare Kar t ı  Kapasi tes i

Wiegand Signal

İs teğe Bağl ı  İş lev ler
Yazı l ım Gel iş t i rme Ki t i

Güç Kaynağı
Çal ışma Sıcakl ığı

Çal ışma Nemi
Boyut

Ağır l ık

FT 50 PARMAK İZİ KART OKUYUCU

O K U Y U C U L A R

GERÇEK
ZAMANLI
İZLEME

USB ve
BULUT

BAĞLANTISI

VARDİYA
YÖNETİMİ

AUTO-
PUSH

GERÇEK
ZAMANLI
İZLEME

USB ve
BULUT

BAĞLANTISI

VARDİYA
YÖNETİMİ

AUTO-
PUSH

ELEKTRİKLİ
KİLİT

MANYETİK
KİLİT

POWER
SUPPLY

FT 101 YÜZ TANIMA OKUYUCUSU

VARDİYA
YÖNETİMİ

QR KOD
TARAMA

AYNI ANDA
5 KİŞİ
YÜZ

TANIMA

5000
YÜZ

KAPASİTESİ

5.0 inç,HD 720*1280, kapasitif dokunmatik ekran

LINUX 3.10

1.2G Dual-Core ARM Cortex-A7,600G (0.6T)
256MB DDR3

eMMC Flash 4GB
200W Renkli WDR+200W Kızılötesi Canlı Kamera

500000

Yüzü makina ile kaydedebilirsiniz ya da
yüzü yazılım ile aktarabilirsiniz.

Dinamik yüz tanıma, şifre ve ID/IC kartı 
5000 (10000/50000 isteğe bağlı)

5000 (10000/50000 isteğe bağlı),
kimlik kartı standardı, IC kartı isteğe bağlı

5000 (10000/50000 isteğe bağlı)
99.70%
<0.2s
0,5 - 2,5 m

185x110x20 mm

Geniş dinamik aralık, güçlü ışık altında doğru
yüz tanımayı destekler, karanlıkta ve arka ışıkta.

English, Spanish, Arabic, Thai Farsi, Portuguese,
French, Italian, Japanese, Korean. etc

USB2.0 x 1, Support Udisk import/export data

TCP/IP, Support C/S LAN communication
WiFi (optional)

Kapı kapanmamış alarmı, zorla kapı açılış alarmı,
alarm bağlantısı ve çıkışı. Bir dizi kapı açma sinyali,
bir alarm sinyal seti, zaman izni kontrolü, harici
erişim kontrol okuyucusu.

Çalışma Sıcaklığı: -15°C-+45°C (Depolama Sıcaklığı
-40°C-+65°C Çalışma Nemi %20-%90) (Depolama
Nemi %20-90) Karanlık Çevre: Ledsoft ışık otomatik
dolgu ışığı (Ortam ışığına göre otomatik kontrol)
Ortam Işık Adaptasyon Aralığı: 0-50000LUX

Var

DC12V Interface x 1

Var

Destekliyor

DC12V

Standart, duvar montajı, masaüstü standı, turnike
için isteğe bağlı braket, zemin standı

Stand-by current: 310mA Working current 520mA

Ekran

İ ş le t im Sis temi

CPU.NPU

RAM

ROM

Binocular Kamera

Kayı t  Kapasi tes i

Yüz Kayı t

Kart  Kapasi tes i

Doğrulama
Yüz Kapasi tes i

Parola Kapasi tes i

Yüz Tanıma Doğruluğu
Tanıma Hızı

Cihaz Boyutu

Tanıma Mesafesi

WDR

Kurulum Yeri

Çoklu Di l

Erişim Kontrol Fonksiyonu

Çevresel Uyarlanabilirl ik

USB

Ağ İ le t iş imi

Vardiya Yönet imi

Güç Kaynağı

Yönet im Yazı l ımı

QR Kod Tarayıcıs ı

Çal ışma Vol ta j ı

Çalışma Akımı

O K U Y U C U L A R

%99,70 YÜZ TANIMA DOĞRULUĞU

<0.2s TANIMA HIZI

200W KIZILÖTESİ CANLI KAMERA

DOKUNMATİK EKRAN

ÇOKLU DİL DESTEĞİ
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FT 102 YÜZ TANIMA OKUYUCUSU
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5.0 inç,HD 720*1280, kapasitif dokunmatik ekran

LINUX 3.10

1.2G Dual-Core ARM Cortex-A7,600G (0.6T)
256MB DDR3

eMMC Flash 4GB
200W Renkli WDR+200W Kızılötesi Canlı Kamera

500000

Yüzü makina ile kaydedebilirsiniz ya da
yüzü yazılım ile aktarabilirsiniz.

Dinamik yüz tanıma, şifre ve ID/IC kartı 
5000 (10000/50000 isteğe bağlı)

5000 (10000/50000 isteğe bağlı),
kimlik kartı standardı, IC kartı isteğe bağlı

5000 (10000/50000 isteğe bağlı)
99.70%
<0.2s
0,5 - 2,5 m

189x80x20 mm

Geniş dinamik aralık, güçlü ışık altında doğru
yüz tanımayı destekler, karanlıkta ve arka ışıkta.

English, Spanish, Arabic, Thai Farsi, Portuguese,
French, Italian, Japanese, Korean. etc

USB2.0 x 1, Support Udisk import/export data

Kapı kapanmamış alarmı, zorla kapı açılış alarmı,
alarm bağlantısı ve çıkışı. Bir dizi kapı açma sinyali,
bir alarm sinyal seti, zaman izni kontrolü, harici
erişim kontrol okuyucusu.

Çalışma Sıcaklığı: -15°C-+45°C (Depolama Sıcaklığı
-40°C-+65°C Çalışma Nemi %20-%90) (Depolama
Nemi %20-90) Karanlık Çevre: Ledsoft ışık otomatik
dolgu ışığı (Ortam ışığına göre otomatik kontrol)
Ortam Işık Adaptasyon Aralığı: 0-50000LUX

Var

DC12V Interface x 1

TCP/IP, WiFi, USB Flash Disk, RS485

Var

Destekliyor

DC12V

Standart, duvar montajı, masaüstü standı, turnike
için isteğe bağlı braket, zemin standı

Stand-by current: 310mA Working current 520mA

Ekran

İ ş le t im Sis temi

CPU.NPU

RAM

ROM

Binocular Kamera

Kayı t  Kapasi tes i

Yüz Kayı t

Kart  Kapasi tes i

Doğrulama
Yüz Kapasi tes i

Parola Kapasi tes i

Yüz Tanıma Doğruluğu
Tanıma Hızı

Cihaz Boyutu

Tanıma Mesafesi

WDR

Kurulum Yeri

Çoklu Di l

Erişim Kontrol Fonksiyonu

Çevresel Uyarlanabilirl ik

USB

Vardiya Yönet imi

Güç Kaynağı

Ağ İ le t iş imi

Yönet im Yazı l ımı

QR Kod Tarayıcıs ı

Çal ışma Vol ta j ı

Çalışma Akımı

O K U Y U C U L A R

VARDİYA
YÖNETİMİ

QR KOD
TARAMA

AYNI ANDA
5 KİŞİ
YÜZ

TANIMA

5000
YÜZ

KAPASİTESİ

%99,70 YÜZ TANIMA DOĞRULUĞU

<0.2s TANIMA HIZI

200W KIZILÖTESİ CANLI KAMERA

DOKUNMATİK EKRAN

ÇOKLU DİL DESTEĞİ

FT 105 YÜZ TANIMA OKUYUCUSU
5.0 inç,HD 720*1280, IPS dokunmatik ekran

LINUX 3.10

1.2G Dual-Core ARM Cortex-A7
256MB DDR3

eMMC Flash 4GB
Gerçek sensör 1/2.9 inç FOV 75° 200W piksel
çözünürlüklü renkli kamera WDR geniş dinamik
Sensör 1/5 inç FOV 75° 20W piksel kızılötesi
canlı kamera

Dinamik çift kameralı sahteciliğe karşı koruma,
her türlü siyah-beyaz, renkli fotoğrafları ve 
videoları aldatmadan önleme

Çok görevli yüz algoritma teknolojisi, karmaşık
sinirsel sinir ağını temel alır. Dinamik yüz algılama,
izleme ve tanıma için video akışı

Geniş dinamik aralık, güçlü ışık altında doğru yüz
tanımayı destekler, karanlıkta ve arka ışıkta da.

500000

Yüzü kaydedebilir veya yazılım ile aktarabilirsiniz.
Dinamik yüz tanıma, şifre ve ID/IC kartı 
5000 (20000 isteğe bağlı)

15000 (20000 isteğe bağlı)
15000 (20000 isteğe bağlı)
15000 (20000 isteğe bağlı)
99.70%
<0.2s

Çift kamera ile sahteciliğe karşı, fotoğraf/video
ile tanınmayı önler.

English, Spanish, Arabic, Thai Farsi, Portuguese,
French, Italian, Japanese, Korean. etc

USB2.0 x 1, Support Udisk import/export data

Manyetik Kapı, Alarm, USB Disk, Röle,
Çıkış Butonu, W/G, Harici Alarm

Çalışma Sıcaklığı: -15°C-+45°C (Depolama Sıcaklığı
-40°C-+65°C Çalışma Nemi %20-%90) (Depolama
Nemi %20-90) Karanlık Çevre: Ledsoft ışık otomatik
dolgu ışığı (Ortam ışığına göre otomatik kontrol)
Ortam Işık Adaptasyon Aralığı: 0-50000LUX

Var

DC12V 2A

TCP/IP, Support C/S LAN communication, WiFi

Var

Destekliyor

DC12V

Standart, duvar montajı, masaüstü standı, turnike
için isteğe bağlı braket, zemin standı

Stand-by current: 310mA Working current 520mA

Ekran

İ ş le t im Sis temi

CPU.NPU

RAM

ROM

Binocular Kamera

Canl ı  Algı lama

Yüz Kapasi tes i

Yüz Kayı t
Kayı t  Kapasi tes i

Doğrulama

Parmak İz i  Kapasi tes i

Kart  Kapasi tes i
Parola Kapasi tes i

Yüz Tanıma Doğruluğu

Tanıma Hızı

Kurulum Yeri

Çoklu Di l

Erişim Kontrol Arayüzü

Çevresel Uyarlanabilirl ik

Fotoğraf Engel leme

Tanımlama Prensibi

Güç Kaynağı

WDR

USB

Ağ İ le t iş imi

Vardiya Yönet imi

Yönet im Yazı l ımı

QR Kod Tarayıcıs ı

Çal ışma Vol ta j ı

Çalışma Akımı

O K U Y U C U L A R

VARDİYA
YÖNETİMİ

QR KOD
TARAMA

AYNI ANDA
5 KİŞİ
YÜZ

TANIMA

5000
YÜZ

KAPASİTESİ

%99,70 YÜZ TANIMA DOĞRULUĞU

<0.2s TANIMA HIZI

200W KIZILÖTESİ CANLI KAMERA

DOKUNMATİK EKRAN

ÇOKLU DİL DESTEĞİ
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FT 850 YÜZ TANIMA OKUYUCUSU
4.3 inç TFT LCD Renkli Ekran

1.500

5.000
5.000 Kimlik Kartı

TCP/IP, USB-host
500.000

Kayıt sorgusu, T9 girişi, zamanlanmış alarm

3. taraf elektrik kilit, kapı sensörü,
çıkış düğmesi, alarm, kapı zili

WiFi, Mifare
Desktop

12V 3A/5A DC
0°C - 45°C

20%-80%
167x140x35 mm
850g

Ekran

Yüz Kapasi tes i

Parmak İz i  Kapasi tes i

Proximi ty Kar t ı  Kapasi tes i

İş lem Kapasi tes i

İ le t iş im

İş lev ler

Er iş im Kontrol  Arabir imi

İs teğe Bağl ı  İş lev ler

SDK
Güç Kaynağı

Çal ışma Sıcakl ığı
Çal ışma Nemi

Boyut

Ağır l ık

FT FORTUNA TEKLİ ÇİFT YÖN PANEL
10.000

30.000

Proximity (Opsiyonel Mifare)
32 Bit Micro İşlemci

Algılama
100m. Ethernet Portu, Gerçek Zamanlı Veri Transferi

DV 12V
3A
Flash ROM
-40°C ~ 70°C
Offline / Online

Wiegand 26/32/34 (Motorola/HID/EM/Mifare,
TI, Fingerprint, Handkey, IRIS)

Doğrudan kapı kilidi kontrolü / Wiegand geçiş kontrol
ile kapı kilit kontrolü / 50 farklı zaman aralığı
tanımlanabilme / Kombinasyon Tanımlama /
Anti-pass back

Destekliyor
Destekliyor

<1.0 saniye
Kırmızı, Yeşil, Mavi, Turuncu

Tekli Çift Yön
Sınır Yok
220x120x28 mm

Kart  Kapasi tes i

Kayı t  Kapasi tes i

Kar t  Okuyucu

Güç Koruması

Çal ışma Akımı

Çal ışma Vol ta j ı

Ek Özel l ik

Haber leşme

CPU

Çal ışma Sıcakl ığı

Çal ışma Modu

Tanımlama Modu

Geçiş Kontrol

Çoklu Kapı Kontrolü

Kendini  Test  Etme

Tanıma Hızı

Led Gösterge

Kapı Miktar ı

Ağa Bağl ı  Kapı Sayıs ı
Ağır l ık

TEKLİ
ÇİFT
YÖN

<1.0
SANİYE
TANIMA

HIZI

ANTİ
PASS
BACK

SAHTECİLİK
ÖNLEME

O K U Y U C U L A R12

GERÇEK
ZAMANLI
İZLEME

USB ve
BULUT

BAĞLANTISI

VARDİYA
YÖNETİMİ

ALARM

FT FORTUNA DÖRTLÜ ÇİFT YÖN PANEL
10.000

30.000

Proximity (Opsiyonel Mifare)
32 Bit Micro İşlemci

Algılama
100m. Ethernet Portu, Gerçek Zamanlı Veri Transferi

DV 12V
3A
Flash ROM
-40°C ~ 70°C
Offline / Online

Wiegand 26/32/34 (Motorola/HID/EM/Mifare,
TI, Fingerprint, Handkey, IRIS)

Doğrudan kapı kilidi kontrolü / Wiegand geçiş kontrol
ile kapı kilit kontrolü / 50 farklı zaman aralığı
tanımlanabilme / Kombinasyon Tanımlama /
Anti-pass back

Destekliyor
Destekliyor

<1.0 saniye
Kırmızı, Yeşil, Mavi, Turuncu

Dörtlü Çift Yön
Sınır Yok
220x120x28 mm

Kart  Kapasi tes i

Kayı t  Kapasi tes i

Kar t  Okuyucu

Güç Koruması

Çal ışma Akımı

Çal ışma Vol ta j ı

Ek Özel l ik

Haber leşme

CPU

Çal ışma Sıcakl ığı

Çal ışma Modu

Tanımlama Modu

Geçiş Kontrol

Çoklu Kapı Kontrolü

Kendini  Test  Etme

Tanıma Hızı

Led Gösterge

Kapı Miktar ı

Ağa Bağl ı  Kapı Sayıs ı
Ağır l ık

FT FORTUNA ASANSÖR PANELİ
10.000

30.000

Proximity (Opsiyonel Mifare)
32 Bit Micro İşlemci

Algılama
100m. Ethernet Portu, Gerçek Zamanlı Veri Transferi

DV 12V
3A
Flash ROM
-40°C ~ 70°C
Offline / Online

Wiegand 26/32/34 (Motorola/HID/EM/Mifare,
TI, Fingerprint, Handkey, IRIS)

Doğrudan kapı kilidi kontrolü / Wiegand geçiş kontrol
ile kapı kilit kontrolü / 50 farklı zaman aralığı
tanımlanabilme / Kombinasyon Tanımlama /
Anti-pass back

Destekliyor
Destekliyor

<1.0 saniye
Kırmızı, Yeşil, Mavi, Turuncu

16
Sınır Yok
220x120x28 mm

Kart  Kapasi tes i

Kayı t  Kapasi tes i

Kar t  Okuyucu

Güç Koruması

Çal ışma Akımı

Çal ışma Vol ta j ı

Ek Özel l ik

Haber leşme

CPU

Çal ışma Sıcakl ığı

Çal ışma Modu

Tanımlama Modu

Geçiş Kontrol

Çoklu Kapı Kontrolü

Kendini  Test  Etme

Tanıma Hızı

Led Gösterge

Kapı Miktar ı

Ağa Bağl ı  Kapı Sayıs ı
Ağır l ık

O K U Y U C U L A R

ÇOKLU
KAPI

KAPASİTESİ

<1.0
SANİYE
TANIMA

HIZI

ANTİ
PASS
BACK

SAHTECİLİK
ÖNLEME

ÇOKLU
KAPI

KAPASİTESİ

<1.0
SANİYE
TANIMA

HIZI

ANTİ
PASS
BACK

SAHTECİLİK
ÖNLEME

13



FT FORTUNA KART OKUYUCU

FT Q1 QR OKUYUCU
EM Card/IC Card

Qr, Tek boyutlu kod

Wiegand/RS232/RS485
Lens ile 45° eğimli düzlem

3~6 cm
Auto-induction, beep hint

0~20 cm
200ms
5~15v
800mA
10%~90%
0°C-45°C
WindowsXP/7/8/10, Linux

Tempered glass (code window)
86*86*8 mm

150g
QR kod formatı desteği: code128,code39,EAN-
8,EAN-128,EAN-13,QR Code, ISBN-13, Data
Matrix, PDF417, UPC-A

Kart  T ipi

Barkod Türü

Bağlant ı

Çal ışma Vol ta j ı

Okuma Hızı

Okuma Mesafesi  (Barkod)

Okuma Mesafesi  (Card)

Okuma Özel l iği

Okuma Yönü (Barkod)

Çal ışma Akımı

Çal ışma Nemi
Çal ışma Sıcakl ığı

İş le t im Sis temi

Malzeme
Boyut

Ağır l ık

Açık lama

10.000

30.000

Proximity (Opsiyonel Mifare)
Panel arası maksimum 100m.

Buzzer
Algılama

DC 9V - 16V
10% - 90%
-10°C ~ 50°C
Offline / Online
ID Kart, (125 Khz, Opsiyonel olarak 13,56 Mhz)

Doğrudan kapı kilidi kontrolü / Wiegand geçiş kontrol
ile kapı kilit kontrolü / 50 farklı zaman aralığı
tanımlanabilme / Kombinasyon Tanımlama /
Anti-pass back

Destekliyor

Sahtecilik / Uzun süre kapının açık kalması /
kurala aykırı kapı açma ve alarm

Destekliyor
0.0001(%)

<1.0 saniye
Destekliyor
5 - 10 cm
≤80 mA

Kart  Kapasi tes i

Kayı t  Kapasi tes i

Kart  Okuyucu

Çal ışma Sıcakl ığı

Nemli  Ortamda Çal ışma

Çal ışma Vol ta j ı

Ses Çıkış ı

Ek Özel l ik

Haber leşme

Çal ışma Modu

Tanımlama Modu

Geçiş Kontrol

Çoklu Kapı Kontrolü

Alarm Özel l iği

Kendini  Test  Etme

FAR/FRR

Tanıma Hızı

Akıl l ı Adaptasyon Özelliği
Okuma Mesafesi

Çal ışma Akımı

QR
ÖZELLİĞİ

ID CARD
ÖZELLİĞİ

KIRILMAYA
DAYANIKLI

EKRAN

NFC
ÖZELLİĞİ

O K U Y U C U L A R14

5>10
OKUMA

MESAFESİ

<1.0
SANİYE
TANIMA

HIZI

ANTİ
PASS
BACK

SAHTECİLİK
ÖNLEME

TURNİKELİ GEÇİŞ SİSTEMİ
TRIPOD / HIZLI GEÇİŞ /  SWING GATE /  BOY

2



S-19

T U R N İ K E L İ  G E Ç İ Ş16

FT 303
TRIPOD TURNİKE

S-18S-18

FT 303 AS
TRIPOD TURNİKE

S-19

FT 303 J
TRIPOD TURNİKE

FT 313 E
TRIPOD TURNİKE

S-20

FT 313 EJD
TRIPOD TURNİKE

S-22

FT 101
HIZLI GEÇİŞ TURNİKE 

S-21

FT 101 H
HIZLI GEÇİŞ TURNİKE 

S-21

FT 201
HIZLI GEÇİŞ TURNİKE 

FT 301
HIZLI GEÇİŞ TURNİKE 

S-22

FT 501
HIZLI GEÇİŞ TURNİKE 

S-20

S-25

T U R N İ K E L İ  G E Ç İ Ş

FT 112
SWING GATE TURNİKE

S-23S-23

FT 212
SWING GATE TURNİKE

S-24

S-25

S-27

S-26 S-26

S-27

S-24

FT 113
BOY TURNİKESİ

FT 113 D
BOY TURNİKESİ

FT 213
BOY TURNİKESİ

FT 213 D
BOY TURNİKESİ

FT 513
BOY TURNİKESİ

FT 600
BOY TURNİKESİ

FT 101
TEK YÖN ÇIKIŞ KAPISI

FT 100
TEK YÖN ÇIKIŞ KAPISI

17



FT 303 TRIPOD TURNİKE
100-230 VAC. 47-60 Hz

Geçişlerde 3.8W, beklemede 4.1W

-10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°
~25 kişi / dakika

45-50 cm
~33 kg

Caydırıcı
İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
Dış ortam kılıfı. Kaçak geçiş ihbar sistemi. Sayaç.
İkili buton kontrol ünitesi. Uzaktan kumanda
ünitesi. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). Pleksili
okuyucu montaj kiti. Okuyucu montaj aparatı.
RS232 haberleşme birimi.

Çal ışma Vol ta j ı

Güç Tüket imi

Çal ışma Sıcakl ığı

Geçiş Hızı

Geçiş Aral ığı

Ağır l ık

Güvenl ik Seviyesi
Kul lanım Alanlar ı

Aksesuar lar

100-230 VAC. 47-60 Hz

Geçişlerde 3.8W, beklemede 4.1W

-10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°
~25 kişi / dakika

45-50 cm
~29,5 kg

Caydırıcı
İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
Dış ortam kılıfı. Kaçak geçiş ihbar sistemi. Sayaç.
İkili buton kontrol ünitesi. Uzaktan kumanda
ünitesi. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). Pleksili
okuyucu montaj kiti. Okuyucu montaj aparatı.
RS232 haberleşme birimi.

Çal ışma Vol ta j ı

Güç Tüket imi

Çal ışma Sıcakl ığı

Geçiş Hızı

Geçiş Aral ığı

Ağır l ık

Güvenl ik Seviyesi
Kul lanım Alanlar ı

Aksesuar lar

FT 303 AS TRIPOD TURNİKE

T U R N İ K E L İ  G E Ç İ Ş

Göbek ve Kollar

Fonksiyonlar

Mekanizma

Çalışma

Kasa

Acil Durum Modu

İndikatör

Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş. CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek
ve polisajlı Ø 40x2.5 mm alüminyum kollar.
Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar.

Geçiş bilgisi (NC: Normalde kapalı veya NO:
Normalde açık). Geçiş süresi ayarlanabilme.
Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş. 

AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji
kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail Lock.

Çift ayaklı, düz kapak AISI 304 kalite
paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite.

Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal
ile kollar boşa döner.

Her iki yönde yönlendirme ledleri.
Opsiyonel: Üst kapak.

Göbek ve Kollar

Fonksiyonlar

Mekanizma

Çalışma

Kasa

Acil Durum Modu

İndikatör

Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş. CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek
ve polisajlı Ø 40x2.5 mm alüminyum kollar.
Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar.

Geçiş bilgisi (NC: Normalde kapalı veya NO:
Normalde açık). Geçiş süresi ayarlanabilme.
Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş. 

AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji
kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail Lock.

Açılı kapak, ince kasa, çift ayaklı, AISI 304
kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI 316.

Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal
ile kollar boşa döner.

Her iki yönde yönlendirme ledleri.
Opsiyonel: Üst kapak.
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FT 303 J TRIPOD TURNİKE

100-230 VAC. 47-60 Hz

Geçişlerde 3.8W, beklemede 4.1W

-10° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°
~25 kişi / dakika

45-60 cm
~27 kg

Caydırıcı
İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
Dış ortam kılıfı. Kaçak geçiş ihbar sistemi. Sayaç.
İkili buton kontrol ünitesi. Uzaktan kumanda
ünitesi. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). Pleksili
okuyucu montaj kiti. Okuyucu montaj aparatı.
RS232 haberleşme birimi.

Çal ışma Vol ta j ı

Güç Tüket imi

Çal ışma Sıcakl ığı

Geçiş Hızı

Geçiş Aral ığı

Ağır l ık

Güvenl ik Seviyesi
Kul lanım Alanlar ı

Aksesuar lar

FT 313 E TRIPOD TURNİKE

Göbek ve Kollar

Fonksiyonlar

Mekanizma

Çalışma

Kasa

Acil Durum Modu

İndikatör

Ayarlanabilir madeni para veya jeton ile geçiş. CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek
ve polisajlı Ø 40x2.5 mm alüminyum kollar.
Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar.

Geçiş bilgisi (NC: Normalde kapalı veya NO:
Normalde açık). Dahili jeton ünitesi. Geçiş
süresi ayarlanabilir. Hafıza modu. Sesli uyarı.
Ayarlanabilir geçiş yönü.

AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji
kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail Lock.

Çift ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik.
Opsiyonel: AISI 316 kalite.

Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile
kollar boşa döner. Opsiyonel: Düşen kol.

Her iki yönde yönlendirme ledleri.
Opsiyonel: Üst kapak.

Göbek ve Kollar

Fonksiyonlar

Mekanizma

Çalışma

Kasa

Acil Durum Modu

İndikatör

Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş. CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek
ve polisajlı Ø 40x2.5 mm alüminyum kollar.
Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar.

Geçiş bilgisi (NC: Normalde kapalı veya NO:
Normalde açık). Geçiş süresi ayarlanabilme.
Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş. 

AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji
kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail Lock.

Tek ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik.
Opsiyonel: AISI 316 kalite.

Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile
kollar boşa döner. Opsiyonel: Düşen kol.

Her iki yönde yönlendirme ledleri.
Opsiyonel: Üst kapak.

100-230 VAC. 47-60 Hz

Geçişlerde 4.8W, beklemede 5W

0° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°
~25 kişi / dakika

45-50 cm
~37 kg

Caydırıcı
İç ve dış (kılıf ile) ortam kullanımına uygundur.
Dış ortam kılıfı. Kaçak geçiş ihbar sistemi. Sayaç.
İkili buton kontrol ünitesi. Uzaktan kumanda
ünitesi. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). Pleksili
okuyucu montaj kiti. Okuyucu montaj aparatı.
RS232 haberleşme birimi.

Çal ışma Vol ta j ı

Güç Tüket imi

Çal ışma Sıcakl ığı

Geçiş Hızı

Geçiş Aral ığı

Ağır l ık

Güvenl ik Seviyesi
Kul lanım Alanlar ı

Aksesuar lar

T U R N İ K E L İ  G E Ç İ Ş 19



FT 313 EJD TRIPOD TURNİKE
100-230 VAC. 47-60 Hz

Geçişlerde 9.6W, beklemede 10W

0° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -40°
~50 kişi / dakika

45-50 cm
~42 kg

Caydırıcı
İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
Dış ortam kılıfı. Kaçak geçiş ihbar sistemi. Sayaç.
İkili buton kontrol ünitesi. Uzaktan kumanda
ünitesi. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). Pleksili
okuyucu montaj kiti. Okuyucu montaj aparatı.
RS232 haberleşme birimi.

Çal ışma Vol ta j ı

Güç Tüket imi

Çal ışma Sıcakl ığı

Geçiş Hızı

Geçiş Aral ığı

Ağır l ık

Güvenl ik Seviyesi
Kul lanım Alanlar ı

Aksesuar lar

100-230 VAC. 47-60 Hz

Geçişlerde 84W, beklemede 10W (2 kanat için)

0° / +70°
~40 kişi / dakika

56 cm
~138 kg (Tekli kanat)

Caydırıcı
İç ortam kullanımına uygundur.
Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda
ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç.
İkili buton kontrol ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu
ayağı. Paslanmaz çelik alt tabla (plate).

Çal ışma Vol ta j ı

Güç Tüket imi

Çal ışma Sıcakl ığı

Geçiş Hızı

Geçiş Aral ığı

Ağır l ık

Güvenl ik Seviyesi
Kul lanım Alanlar ı

Aksesuar lar

FT 101 HIZLI GEÇİŞ TURNİKE 

T U R N İ K E L İ  G E Ç İ Ş20

Göbek ve Kollar

Fonksiyonlar

Mekanizma

Çalışma

Kasa

Acil Durum Modu

İndikatör

Ayarlanabilir madeni para veya jeton ile geçiş. CNC ile işlenmiş alüminyum döküm göbek
ve polisajlı Ø 40x2.5 mm alüminyum kollar.
Opsiyonel: Paslanmaz çelik kollar.

Geçiş bilgisi (NC: Normalde kapalı veya NO:
Normalde açık). Geçiş süresi ayarlanabilme.
Hafıza modu. Sesli uyarı. Ayarlanabilir geçiş. 

AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Fail safe (enerji
kesintisinde kollar serbest). Opsiyonel: Fail Lock.

Tek ayaklı, AISI 304 kalite paslanmaz çelik.
Opsiyonel: AISI 316 kalite.

Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile
kollar boşa döner. Opsiyonel: Düşen kol.

Her iki yönde yönlendirme ledleri.
Opsiyonel: Üst kapak.

Kanat

İndikatör

Güvenlik Seviye Ayarı

Çalışma

Üst Tabla

Fonksiyonlar

Çift yönlü kontrollü veya serbest giriş çıkış. Açısal kanatlı 10 mm temperli cam.
Opsiyonel: Füme cam.

Üst tabla çevresinde ledli aydınlatma ve
geçiş ledleri. Kanatlarda led aydınlatma.

Müşteri isteğine göre tanımlanabilen 4 adet
güvenlik seviyesi ayarı ile kaçak, tersten ve
yetkisiz her türlü geçişte turnike bu geçişleri
sesli / gizli bildirim yaparak veya
engelleyerek sağlar.

10 mm siyah temperli cam. Opsiyonel: Ahşap

Mikroprosesör kontrol ile iki yönlü çalışma
ve bir kişinin geçişine izin verme.
Elektronik geçiş hafıza özelliği ile bir geçiş
tamamlanmadan gelen diğer sinyalleri
hafızaya alır ve kanatlar kapanmadan
geçişe izin verir. Opsiyonel: 2 x RS232 ve
1 x RS485 haberleşme portu.

Acil Durum Modu

Ayarlı mekanik tork kontrolü ile fiziksel
sıkıştırmalarda kişiye zarar vermez.

Mekanizma

Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile
turnike acil mod konumuna geçer ve
kanatlar açılır. Enerji kesintisinde akü
desteği ile kanatlar otomatik olarak açık
pozisyona geçer.

Kasa

AISI 304 kalite paslanmaz çelik.
Opsiyonel: Siyah paslanmaz.

FT 101 H HIZLI GEÇİŞ TURNİKE 

FT 201 HIZLI GEÇİŞ TURNİKE 

100-230 VAC. 47-60 Hz

Geçişlerde 100W, beklemede 10W (2 kanat için)

0° / +70°
~25 kişi / dakika

90 cm
~146 kg (Tekli kanat)

Caydırıcı
İç ortam kullanımına uygundur.
Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda
ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç.
İkili buton kontrol ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu
ayağı. Paslanmaz çelik alt tabla (plate).

Çal ışma Vol ta j ı

Güç Tüket imi

Çal ışma Sıcakl ığı

Geçiş Hızı

Geçiş Aral ığı

Ağır l ık

Güvenl ik Seviyesi
Kul lanım Alanlar ı

Aksesuar lar

Kanat

İndikatör

Güvenlik Seviye Ayarı

Çalışma

Üst Tabla

Fonksiyonlar

Çift yönlü kontrollü veya serbest giriş çıkış. Açısal çift kademeli 8 mm temperli cam.
Opsiyonel: Füme cam.

Üst tabla çevresinde ledli aydınlatma ve
geçiş ledleri. Kanatlarda led aydınlatma.

Müşteri isteğine göre tanımlanabilen 4 adet
güvenlik seviyesi ayarı ile kaçak, tersten ve
yetkisiz her türlü geçişte turnike bu geçişleri
sesli / gizli bildirim yaparak veya
engelleyerek sağlar.

10 mm siyah temperli cam. Opsiyonel: Ahşap

Mikroprosesör kontrol ile iki yönlü çalışma
ve bir kişinin geçişine izin verme.
Elektronik geçiş hafıza özelliği ile bir geçiş
tamamlanmadan gelen diğer sinyalleri
hafızaya alır ve kanatlar kapanmadan
geçişe izin verir. Opsiyonel: 2 x RS232 ve
1 x RS485 haberleşme portu.

Acil Durum Modu

Ayarlı mekanik tork kontrolü ile fiziksel
sıkıştırmalarda kişiye zarar vermez.

Mekanizma

Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile
turnike acil mod konumuna geçer ve
kanatlar açılır. Enerji kesintisinde akü
desteği ile kanatlar otomatik olarak açık
pozisyona geçer (Fail Safe).

Kasa

AISI 304 kalite paslanmaz çelik.
Opsiyonel: Siyah paslanmaz.

Kanat

İndikatör

Güvenlik Seviye Ayarı

Çalışma

Üst Tabla

Fonksiyonlar

Çift yönlü kontrollü veya serbest giriş çıkış. Açısal kanatlı 10 mm temperli cam. 
Opsiyonel: Ahşap

Üst tabla çevresinde ledli aydınlatma ve
geçiş ledleri. Kanatlarda led aydınlatma.

Müşteri isteğine göre tanımlanabilen 4 adet
güvenlik seviyesi ayarı ile kaçak, tersten ve
yetkisiz her türlü geçişte turnike bu geçişleri
sesli / gizli bildirim yaparak veya
engelleyerek sağlar.

10 mm siyah temperli cam. Opsiyonel: Ahşap

Algılama Sensörleri

Her koridorda 8 adet karşılıklı sensör.

Mikroprosesör kontrol ile iki yönlü çalışma
ve bir kişinin geçişine izin verme.
Elektronik geçiş hafıza özelliği ile bir geçiş
tamamlanmadan gelen diğer sinyalleri
hafızaya alır ve kanatlar kapanmadan
geçişe izin verir. Opsiyonel: 2 x RS232 ve
1 x RS485 haberleşme portu.

Acil Durum Modu

Ayarlı mekanik tork kontrolü ile fiziksel
sıkıştırmalarda kişiye zarar vermez.

Mekanizma

Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile
turnike acil mod konumuna geçer ve
kanatlar açılır. Enerji kesintisinde akü
desteği ile kanatlar otomatik olarak açık
pozisyona geçer (Fail Safe).

Kasa

AISI 304 kalite paslanmaz çelik.
Opsiyonel: Siyah paslanmaz.

100-230 VAC. 47-60 Hz

Geçişlerde 84W, beklemede 10W (2 kanat için)

0° / +70°
~40 kişi / dakika

56 cm
~142 kg (Tekli kanat)

Caydırıcı
İç ortam kullanımına uygundur.
Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda
ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç.
İkili buton kontrol ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu
ayağı. Paslanmaz çelik alt tabla (plate).

Çal ışma Vol ta j ı

Güç Tüket imi

Çal ışma Sıcakl ığı

Geçiş Hızı

Geçiş Aral ığı

Ağır l ık

Güvenl ik Seviyesi
Kul lanım Alanlar ı

Aksesuar lar

T U R N İ K E L İ  G E Ç İ Ş 21



Kanat

İndikatör

Güvenlik Seviye Ayarı

Çalışma

Üst Tabla

Fonksiyonlar

Çift yönlü kontrollü veya serbest giriş çıkış. Her iki yönde açılabilen 10 mm temperli
cam. Opsiyonel: Füme cam.

Üst tabla çevresinde ledli aydınlatma ve
geçiş ledleri.

Müşteri isteğine göre tanımlanabilen 4 adet
güvenlik seviyesi ayarı ile kaçak, tersten ve
yetkisiz her türlü geçiş algılanarak sesli /
gizli uyarı verir.

10 mm siyah temperli cam. 

Algılama Sensörleri

Her koridorda 8 adet karşılıklı sensör.

Mikroprosesör kontrol ile iki yönlü çalışma
ve bir kişinin geçişine izin verme.
Elektronik geçiş hafıza özelliği ile bir geçiş
tamamlanmadan gelen diğer sinyalleri
hafızaya alır ve kanatlar kapanmadan
geçişe izin verir. Opsiyonel: 2 x RS232 ve
1 x RS485 haberleşme portu.

Acil Durum Modu

Kanat hareketleri servo motor ile kontrol
edilmektedir. 16 bit Microcontroller ve
encoder desteği ile hassas motor hareketi
ve yetkisiz geçişlerde motor ile kilitleme.

Mekanizma

Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile
turnike acil mod konumuna geçer ve
belirlenen yönde kanatlar açılır.

Kasa

AISI 304 kalite paslanmaz çelik.
Opsiyonel: Siyah paslanmaz.

FT 301 HIZLI GEÇİŞ TURNİKE 

FT 501 HIZLI GEÇİŞ TURNİKE 
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Kanat

İndikatör

Güvenlik Seviye Ayarı

Çalışma

Üst Tabla

Fonksiyonlar

Çift yönlü kontrollü veya serbest giriş çıkış. Yüksek camlı doğrusal kanatlı 10 mm 
temperli cam. Yükseklik: 170 cm. Opsiyonel:
Füme cam. Yükseklik: 130 / 150 cm

Üst tabla çevresinde ledli aydınlatma ve
geçiş ledleri. Kanatlarda led aydınlatma.

Müşteri isteğine göre tanımlanabilen 4 adet
güvenlik seviyesi ayarı ile kaçak, tersten ve
yetkisiz her türlü geçişte turnike bu geçişleri
sesli / gizli bildirim yaparak veya
engelleyerek sağlar.

10 mm siyah temperli cam. Opsiyonel: Ahşap

Algılama Sensörleri

Her koridorda 8 adet karşılıklı sensör.

Mikroprosesör kontrol ile iki yönlü çalışma
ve bir kişinin geçişine izin verme.
Elektronik geçiş hafıza özelliği ile bir geçiş
tamamlanmadan gelen diğer sinyalleri
hafızaya alır ve kanatlar kapanmadan
geçişe izin verir. Opsiyonel: 2 x RS232 ve
1 x RS485 haberleşme portu.

Acil Durum Modu

Ayarlı mekanik tork kontrolü ile fiziksel
sıkıştırmalarda kişiye zarar vermez.

Mekanizma

Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile
turnike acil mod konumuna geçer ve
kanatlar açılır. Enerji kesintisinde akü
desteği ile kanatlar otomatik olarak açık
pozisyona geçer (Fail Safe).

Kasa

AISI 304 kalite paslanmaz çelik.
Opsiyonel: Siyah paslanmaz.

100-230 VAC. 47-60 Hz

Geçişlerde 120W, beklemede 10W (2 kanat için)

0° / +70°
~40 kişi / dakika

56 cm
~148 kg (Tekli kanat)

Caydırıcı
İç ortam kullanımına uygundur.
Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda
ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç.
İkili buton kontrol ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu
ayağı. Paslanmaz çelik alt tabla (plate).

Çal ışma Vol ta j ı

Güç Tüket imi

Çal ışma Sıcakl ığı

Geçiş Hızı

Geçiş Aral ığı

Ağır l ık

Güvenl ik Seviyesi
Kul lanım Alanlar ı

Aksesuar lar

100-230 VAC. 47-60 Hz

Geçişlerde 20W, beklemede 8W (2 kanat için)

0° / +55°
~60 kişi / dakika ve 0.6 sn (Açma - Kapama)

55 cm
~105 kg (Tekli kanat)

Caydırıcı
İç ortam kullanımına uygundur.
Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda
ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Sayaç.
İkili buton kontrol ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu
ayağı. Paslanmaz çelik alt tabla (plate).

Çal ışma Vol ta j ı

Güç Tüket imi

Çal ışma Sıcakl ığı

Geçiş ve Kanat  Hızı

Geçiş Aral ığı

Ağır l ık

Güvenl ik Seviyesi
Kul lanım Alanlar ı

Aksesuar lar

FT 112 SWING GATE TURNİKE

100-230 VAC. 47-60 Hz

Geçişlerde 19W, beklemede 9W

-10° / +70°
~1.5 sn

80-100 cm
~27 kg

Caydırıcı
İç ve dış ortam kullanımına uygundur.
Dış ortam kılıfı. Yönlendirme ledleri. Uzaktan kumanda
ünitesi. Radar sensör. İkili buton kontrol ünitesi. Sayaç.
Paslanmaz çelik okuyucu ayağı. Reflektörlü fotosel ve
montaj ayağı. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Kanat
üzeri logo kazıma. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). 

Çal ışma Vol ta j ı

Güç Tüket imi

Çal ışma Sıcakl ığı

Açı l ış  -  Kapanış Hızı

Geçiş Aral ığı

Ağır l ık

Güvenl ik Seviyesi
Kul lanım Alanlar ı

Aksesuar lar

FT 212 SWING GATE TURNİKE

Kanat

Fonksiyonlar

Mekanizma

Çalışma

Kasa

Acil Durum Modu

Her iki yönde hareketli motorlu kanat. 10 mm kalınlığında pleksiglass.

Otomatik kapanma. Servis modu. Kilitleme
noktalarında soft duruş yeteneği.
Sesli uyarı.

Fail Safe (Enerji kesintisinde kollar serbest).

AISI 304 kalite paslanmaz çelik.
Opsiyonel: AISI 316 kalite.

Acil durumlarda manuel buton veya
yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile
“acil mod” konumuna geçer ve kanat
istenilen yönde otomatik olarak açılır. 

100-230 VAC. 47-60 Hz

Geçişlerde 22W, beklemede 9W

0° / +70°
~1.5 sn

60-80 cm
~34 kg

Caydırıcı
İç ortam kullanımına uygundur.
Yönlendirme ledleri. Uzaktan kumanda ünitesi.
İkili buton kontrol ünitesi. Paslanmaz çelik okuyucu
ayağı. Reflektörlü fotosel ve montaj ayağı. Sayaç.
Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Paslanmaz çelik 
alt tabla (plate). Kanat üzeri logo kazıma.

Çal ışma Vol ta j ı

Güç Tüket imi

Çal ışma Sıcakl ığı

Açı l ış  -  Kapanış Hızı

Geçiş Aral ığı

Ağır l ık

Güvenl ik Seviyesi
Kul lanım Alanlar ı

Aksesuar lar

Kanat

Fonksiyonlar

Mekanizma

Çalışma

Kasa

Acil Durum Modu

Her iki yönde hareketli motorlu kanat. Polisajlı alüminyum kanat ortası 5 mm
kalınlığında pleksiglass.

Otomatik kapanma. Servis modu. Kilitleme
noktalarında soft duruş yeteneği.
Sesli uyarı.

Fail Safe (Enerji kesintisinde kollar serbest).

AISI 304 kalite paslanmaz çelik.
Opsiyonel: AISI 316 kalite.

Acil durumlarda manuel buton veya
yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile
“acil mod” konumuna geçer ve kanat
istenilen yönde otomatik olarak açılır. 
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100-230 VAC. 47-60 Hz

Geçişlerde 22W, beklemede 9W

0° / +70°
~1.5 sn

60-90 cm
~40 kg

Caydırıcı
İç ortam kullanımına uygundur.
Uzaktan kumanda ünitesi. İkili buton kontrol ünitesi.
Kanat üzeri logo kazıma. Paslanmaz çelik okuyucu
ayağı. Reflektörlü fotosel ve montaj ayağı. Sayaç.
Paslanmaz çelik okuyucu aparatı. Paslanmaz çelik
alt tabla (plate).

Çal ışma Vol ta j ı

Güç Tüket imi

Çal ışma Sıcakl ığı

Açı l ış  -  Kapanış Hızı

Geçiş Aral ığı

Ağır l ık

Güvenl ik Seviyesi
Kul lanım Alanlar ı

Aksesuar lar

FT 100 TEK YÖN ÇIKIŞ KAPISI

FT 101 TEK YÖN ÇIKIŞ KAPISI
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Kanat

Fonksiyonlar

Mekanizma

Çalışma

Kasa

Acil Durum Modu

Her iki yönde hareketli motorlu kanat. 10 mm kalınlığında pleksiglass. Led
aydınlatma. Opsiyonel: Temperli cam
(60-70 cm).

Otomatik kapanma. Servis modu. Kilitleme
noktalarında soft duruş yeteneği.
Sesli uyarı.

Fail Safe (Enerji kesintisinde kollar serbest).

2 parça 2 mm kalınlığında polisajlı parlak
AISI 304 kalite paslanmaz çelik.

Acil durumlarda manuel buton veya yangın
ihbar sisteminden gelen sinyal ile “acil mod”
konumuna geçer, bu durumda kollar her iki
yöne serbest geçiş durumuna gelir.

80-100 cm

-18 kg

Caydırıcı
İç ve dış ortam kullanımına uygundur

Uzaktan kumanda ünitesi. Paslanmaz çelik
karşı ayak. Reflektörlü fotosel. Dış ortam kılıfı.
İkili buton kontrol ünitesi.

Geçiş Aral ığı

Ağır l ık

Güvenl ik Seviyesi

Kul lanım Alanlar ı

Aksesuar lar

Kanat

Kasa

Çalışma

Fonksiyonlar

El ile manuel geçiş. FT1WS tek tarafa
açılan yaylı. FT2WS çift tarafa açılan yaylı.
FT1WL tek tarafa açılan yaylı mekanik
anahtar kilitli. FT2WL çift tarafa açılan yaylı
mekanik anahtar kilitli. FT1WE tek tarafa
açılan elektrik kiitli. FT2WE çift tarafa
açılan elektrik kilitli.

1,5 mm kalınlığında AISI 304 kalite tek
parça paslanmaz boru. Opsiyonel: 10 mm
kalınlığında pleksi.

İki parça 2 mm kalınlığında polisajlı parlak
AISI 304 kalite paslanmaz çelik boru. 

El ile manuel açılır. Yaylı sistem ile
kendiliğinden kapanır.

FT 113 BOY TURNİKESİ

Fonksiyonlar

Mekanizma

Acil Durum Modu 

Çalışma

Kasa

Rotor ve Kollar

Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş.
Opsiyonel: Motorlu.

Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme.
Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı.

Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama.
Fail Safe (Enerji kesintisinde kollar serbest).
Opsiyonel: Fail lock.

Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile
kollar başa döner.

1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz
çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk
seçenekleriyle elektrostatik toz boya.  

3 kanatlı, 10 kol. AISI 304 kalite paslanmaz
çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk
seçenekleriyle elektrostatik toz boya.

FT 113 D BOY TURNİKESİ

100-230 VAC. 47-60 Hz

Geçişlerde 7W, beklemede 12W

-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°
~20 kişi / dakika

56 cm
~215 kg

Yüksek güvenlik 

İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.

Her iki yönde standart.

Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı.
Sayaç. İkili buton ünitesi. Uzaktan kumanda ünitesi.
Jeton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). RS232
/ RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi.

Çal ışma Vol ta j ı

Güç Tüket imi

Çal ışma Sıcakl ığı

Geçiş Hızı

Geçiş Aral ığı

Ağır l ık

Güvenl ik Seviyesi
İndikatör ler

Kul lanım Alanlar ı

Aksesuar lar
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100-230 VAC. 47-60 Hz

Geçişlerde 14W, beklemede 24W

-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°
~40 kişi / dakika

56 cm
~330 kg

Yüksek güvenlik 

İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.

Her iki yönde standart.

Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı.
Sayaç. İkili buton ünitesi. Uzaktan kumanda ünitesi. 
eton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). RS232
/ RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi.

Çal ışma Vol ta j ı

Güç Tüket imi

Çal ışma Sıcakl ığı

Geçiş Hızı

Geçiş Aral ığı

Ağır l ık

Güvenl ik Seviyesi
İndikatör ler

Kul lanım Alanlar ı

Aksesuar lar

Fonksiyonlar

Mekanizma

Acil Durum Modu 

Çalışma

Kasa

Rotor ve Kollar

Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş.
Opsiyonel: Motorlu.

Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme.
Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı.

Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama.
Fail Safe (Enerji kesintisinde kollar serbest).
Opsiyonel: Fail lock.

Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile
kollar başa döner.

1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz
çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk
seçenekleriyle elektrostatik toz boya.  

3 kanatlı, 10 kol. AISI 304 kalite paslanmaz
çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk
seçenekleriyle elektrostatik toz boya.



FT 213 BOY TURNİKESİ
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Fonksiyonlar

Mekanizma

Acil Durum Modu 

Çalışma

Kasa

Rotor ve Kollar

Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş.
Opsiyonel: Motorlu.

Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme.
Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı.

Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama.
Fail Safe (Enerji kesintisinde kollar serbest).
Opsiyonel: Fail lock.

Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile
kollar başa döner.

1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz
çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk
seçenekleriyle elektrostatik toz boya.  

3 kanatlı, 10 kol. AISI 304 kalite paslanmaz
çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk
seçenekleriyle elektrostatik toz boya.

100-230 VAC. 47-60 Hz

Geçişlerde 7W, beklemede 12W

-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°
~20 kişi / dakika

57 cm
~275 kg

Yüksek güvenlik 

İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.

Her iki yönde standart.

Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı.
Sayaç. İkili buton ünitesi. Uzaktan kumanda ünitesi.
Jeton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). RS232 
/ RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi.

Çal ışma Vol ta j ı

Güç Tüket imi

Çal ışma Sıcakl ığı

Geçiş Hızı

Geçiş Aral ığı

Ağır l ık

Güvenl ik Seviyesi
İndikatör ler

Kul lanım Alanlar ı

Aksesuar lar

FT 213 D BOY TURNİKESİ
100-230 VAC. 47-60 Hz

Geçişlerde 14W, beklemede 24W

-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°
~40 kişi / dakika

57 cm
~430 kg

Yüksek güvenlik 

İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.

Her iki yönde standart.

Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı.
Sayaç. İkili, üçlü buton ünitesi. Uzaktan kumanda ünitesi.
Jeton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). RS232 
/ RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi.

Çal ışma Vol ta j ı

Güç Tüket imi

Çal ışma Sıcakl ığı

Geçiş Hızı

Geçiş Aral ığı

Ağır l ık

Güvenl ik Seviyesi
İndikatör ler

Kul lanım Alanlar ı

Aksesuar lar

Fonksiyonlar

Mekanizma

Acil Durum Modu 

Çalışma

Kasa

Rotor ve Kollar

Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş.
Opsiyonel: Motorlu.

Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme.
Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı.

Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama.
Fail Safe (Enerji kesintisinde kollar serbest).
Opsiyonel: Fail lock.

Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile
kollar başa döner.

1.5 mm kalınlığında AISI 304 kalite paslanmaz
çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk
seçenekleriyle elektrostatik toz boya.  

3 kanatlı, 10 kol. AISI 304 kalite paslanmaz
çelik. Opsiyonel: AISI 316 kalite. Farklı renk
seçenekleriyle elektrostatik toz boya.

FT 513 BOY TURNİKESİ

Fonksiyonlar

Mekanizma

Acil Durum Modu 

Çalışma

Kasa

Rotor ve Kollar

Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş.
Opsiyonel: Motorlu.

Geçiş bilgisi. Geçiş süresi ayarlanabilme.
Hafıza modu. Ayarlanabilen sesli uyarı.

Sertleştirilmiş çelik ve çinko kaplama.
Fail Safe (Enerji kesintisinde kollar serbest).
Opsiyonel: Fail lock.

Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile
kollar başa döner.

10 mm temperli cam ve 1.5 mm kalınlığında AISI
304 kalite paslanmaz çelik. Opsiyonel: AISI
316 kalite. Farklı renk seçenekleriyle toz boya.  

3 adet, 10 mm temperli cam. AISI 304 kalite
paslanmaz çelik rotor. Opsiyonel: AISI 316
kalite. Farklı renklerle elektrostatik toz boya.

FT 600 BOY TURNİKESİ
100-230 VAC. 47-60 Hz

Geçişlerde 50W, beklemede 25W

0° / +55° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°
~5-8 kişi / dakika

53 cm
~400 kg

Çok yüksek güvenlik 

İç ortam kullanımlarına uygundur.

Her iki yönde standart.

Boy sensörü.

Çal ışma Vol ta j ı

Güç Tüket imi

Çal ışma Sıcakl ığı

Geçiş Hızı

Geçiş Aral ığı

Ağır l ık

Güvenl ik Seviyesi
İndikatör ler

Kul lanım Alanlar ı

Aksesuar lar

Fonksiyonlar

Mekanizma

Acil Durum Modu 

Çalışma

Kasa

Hareketli Kapılar

Her iki yönde ayarlanabilir manuel geçiş.
Opsiyonel: Motorlu.

Ağırlık sensörü bağlantısı (RS 232). RS 485
ile bilgisayarla kontrol edilebilme. 4 adet
okuyucu bağlantısı için kontak girişi. Hatalı
ve yasak giriş çıkışlarda otomatik tahliye
edebilme. Her iki yön için geçiş bilgisi.

SServo motor kontrollü ve 12 bit açısal
encoder.

Yangın ihbar sisteminden gelen sinyal ile
kollar başa döner.

1.5 mm kalınlığında farklı renk seçenekleriyle
elektrostatik toz boya. Opsiyonel: AISI 304
kalite paslanmaz çelik.

4+4+2 mm lamine cam ve istenilen tonda
film kaplama.

100-230 VAC. 47-60 Hz

Geçişlerde 7W, beklemede 12W

-20° / +70° Opsiyonel: Isıtıcı ile -50°
~20 kişi / dakika

60 cm
~430 kg

Yüksek güvenlik 

İç ve dış ortam kullanımlarına uygundur.

Her iki yönde standart.

Isıtıcı. İç aydınlatma. Paslanmaz çelik okuyucu aparatı.
Sayaç. İkili, üçlü buton ünitesi. Uzaktan kumanda ünitesi.
Jeton konsolu. Paslanmaz çelik alt tabla (plate). RS232 
/ RS485 / LAN haberleşme birimi. Akü ünitesi.

Çal ışma Vol ta j ı

Güç Tüket imi

Çal ışma Sıcakl ığı

Geçiş Hızı

Geçiş Aral ığı

Ağır l ık

Güvenl ik Seviyesi
İndikatör ler

Kul lanım Alanlar ı

Aksesuar lar
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ARAÇ GEÇİŞ SİSTEMLERİ
KOLLU BARİYER / MANTAR BARİYER /  UHF GEÇİŞ

3

S-31

STANDALONE
UHF-OGS 12 M

S-30S-30

SMART
UHF-OGS 12 M

S-30

UHF
WIEGAND 12 M

S-31

S-31 S-31

F-4
KOLLU BARİYER

F-6
KOLLU BARİYER

FT-50 1'Lİ
MANTAR BARİYER

FT-50 5'Lİ
MANTAR BARİYER

S-32 S-32

AKSESUARL AR

UHF KART UHF PLAKA TAG UHF STICKER
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UHF WIEGAND 12 M

30 A R A Ç  G E Ç İ Ş

2 Adet Anten, Direk Montaj Aparatı, 1 Adet
Yazılım, 1 Adet İkili Otopark Kontrol Paneli
(Kapalı otopark için önerilir.)

2 Adet Anten, Direk Montaj Aparatı, 1 Adet
Yazılım, 1 Adet İkili Otopark Kontrol Paneli

(Opsiyonel)
(Opsiyonel) Tek Kanal

(Opsiyonel)

Smart  UHF OGS
(6 MT)

Smart  UHF OGS
(12 MT)

T4 Bariyer

Loop

Anten Direği

SMART UHF-OGS 12 M

STANDALONE UHF-OGS 12 M
1 Adet Anten, Direk Montaj Aparatı, Ekleme
ve Silme Kartı (Kapalı otopark için önerilir.)

Yönetici Kartına Ek Olarak RS232’den
Arayüz Yazılımı ile Ekleme ve Silme

(Opsiyonel)
(Opsiyonel) Tek Kanal

(Opsiyonel)

Standalone UHF OGS
(6 MT)

Standalone UHF OGS
(12 MT)

T4 Bariyer

Loop

Anten Direği

Standart ISM 902, 923 MHz ya da ISM 865, 
868 MHz ya da Diğer Frekanslar Mümkündür

FHSS ya da Yazılımla Belirlenmiş Sabit Frekans
0,30 dBm Yazılımla Ayarlanabilir
Her 64 Bit<6 ms’de Okuma Sıklığı
Zamanlama ya da Dokunma,  Yazılım Programlama

Girişe Bir Kez Tetik Verme
Buzzer

Standart: Wiegand 26/34, RS485, RS232:
Yazılım Programlama

Frekans

Çal ışma Modu

RF Gücü

Okuma Hızı

Okuma Modu

Veri  Por t lar ı

Veri  Gir iş  Por tu

Okuma İşaret i

F-4 KOLLU BARİYER

4 metre
IP 64
-20°C -+ 60°C

320x220x1012 mm

Flaşör, Loop, Ral Kodu (minimum 5 adet için),
Buton, Isıtıcı & Fan Ünitesi

40 kg

Montaj Aparatı, 4 mt Kol (Ledli), Anti-Shock
Rubber, Reflektif Etiket, Fotosel, Bariyer
Çatalı, Uzaktan Kumanda

220 V 50 Hz
24 V DC
5-6 Saniye (90 derece Tam Açılı)

Kontrol  / Çal ışma Vol ta j ı

Güç Tüket imi

Açı lma Süresi

Kol  Uzunluğu

Koruma Derecesi

Çal ışma Sıcakl ığı

Aksesuar lar

Ölçüler

Ağır l ık

Opsiyonel Aksesuar lar

F-6 KOLLU BARİYER

5,25 metre
IP 64
-20°C -+ 60°C

320x220x1012 mm

Flaşör, Loop, Ral Kodu (minimum 5 adet için),
Buton, Isıtıcı & Fan Ünitesi

40 kg

Montaj Aparatı, 5,25 mt Kol (Ledli),
Anti-Shock Rubber, Reflektif Etiket, Fotosel,
Bariyer Çatalı, Uzaktan Kumanda

220 V 50 Hz
24 V DC
8 Saniye (90 derece Tam Açılı)

Kontrol  / Çal ışma Vol ta j ı

Güç Tüket imi

Açı lma Süresi

Kol  Uzunluğu

Koruma Derecesi

Çal ışma Sıcakl ığı

Aksesuar lar

Ölçüler

Ağır l ık

Opsiyonel Aksesuar lar

FT-50 1'Lİ MANTAR BARİYER

50 cm’den 90 cm’e Kadar Yükseklik Opsiyonu
3-4 Saniye Açma Kapama Süresi

220 mm Çap
04 Paslanmaz Çelik
1’li, 2’li, 3’lü, 4’lü Set Opsiyonları 

Gene l  Öze l l i k le r

FT-50 5'Lİ MANTAR BARİYER

50 cm’den 90 cm’e Kadar Yükseklik Opsiyonu
3-4 Saniye Açma Kapama Süresi

220 mm Çap
04 Paslanmaz Çelik
1’li, 2’li, 3’lü, 4’lü Set Opsiyonları 

Gene l  Öze l l i k le r
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AKSESUARL AR

UHF Kartlar, uzun mesafe kart okuyucu
sistemleri, personel yönetimi, malzeme yönetimi
ve araç geçişlerini yöneten sistemlerde kullanılır.
Bariyer sistemlerinde kullanılırken araç ön
camına konulur ya da UHF antene gösterilerek
geçiş yapılır.

Gene l  Öze l l i k le r

UHF KART

UHF PLAKA TAG

UHF Araç Tagları pasif UHF özellikli yapıları
sayesinde uzun mesafelerden tanınabilmektedir.
Uygun maliyetli, ekonomik özellikleri ile uzun
mesafeden araç tanımlamanın gerçekleştirildiği
otopark access uygulamalarında rahatlıkla
kullanılabilmektedir.

Gene l  Öze l l i k le r

UHF STICKER

UHF Sticker, uzun mesafe kart okuyucu sistemleri,
personel yönetimi, malzeme yönetimi ve araç
geçişlerini yöneten sistemlerde kullanılır. Bariyer
sistemlerinde kullanılırken araç ön camına
yapıştırılır ya da UHF antene gösterilerek geçiş
yapılır.

Gene l  Öze l l i k le r

BEKÇİ TUR SİSTEMİ
300 / 1.000 /  10.000 BEKÇİ TUR SETLERİ

4
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S-35

S-35

S-35

FT 300
BEKÇİ TUR SET

FT 1000
BEKÇİ TUR SET

FT 10000
BEKÇİ TUR SET

FT 300 BEKÇİ TUR SET

FT 1000 BEKÇİ TUR SET

FT 300 Bekçi Tur Kalemi 125 Khz Proximity tabanlı RFID
teknolojisi ile üretilmiştir. Sağlam kauçuk kaplanan gövdesi ile
sağlam ve çarpma karşıtı performans gösterir. USB bağlantısı
ile, tüm olayları rapor alabilirsiniz. 40.000 adet kayıt
kapasitesindeki tüm bilgileri istediğiniz an bilgisayarınıza
kolaylıkla aktarabilirsiniz. Türkçe hazırlanmış kolay yazılımı ile;
bekçilerinizin devriyelerini düzenli yapıp yapmadıklarını takip
edebilecek ve saat, tarih ile yer bilgisi de alabileceksiniz.

Gene l  Öze l l i k le r

BEKÇİ TUR
KALEMİ

USB AKTARIM
KABLOSU

PROXIMITY
ANAHTARLIK

PROXIMITY
KONTROL
NOKTASI

YAZILIM

FT 1000 devriye kontrolü gerektiren her yerde ve zamanda
rahatlıkla kullanabileceğiniz, üretildiği özel anti-vandal 
teknolojisiyle dünyanın en dayanıklı ve sahip olduğu ergonomik
tasarım ile inovasyon ödülü almış Avrupa menşeli, yüksek
teknoloji ürünü bir bekçi tur kontrol sistemidir. BT1000 bekçi
tur kalem setleri oluşturarak hem fiyat avantajı sağlayıp hem
yazılımı ile tüm vandalizm ve hareket raporlarına ulaşabilirsiniz.

Gene l  Öze l l i k le r

BEKÇİ TUR
KALEMİ

VERİ AKTARIM
MODÜLÜ

BEKÇİ
TOMU

BEKÇİ
KONTROL
NOKTASI

YAZILIM

FT 10000 BEKÇİ TUR SET

BEKÇİ TUR
KALEMİ

VERİ AKTARIM
MODÜLÜ

BEKÇİ
TOMU

BEKÇİ
KONTROL
NOKTASI

YAZILIM

B E K Ç İ  T U R

FT 10000 devriye kontrolü gerektiren her yerde ve zamanda
rahatlıkla kullanabileceğiniz, üretildiği özel anti-vandal 
teknolojisiyle dünyanın en dayanıklı ve sahip olduğu ergonomik
tasarım ile inovasyon ödülü almış Avrupa menşeli, yüksek
teknoloji ürünü bir bekçi tur kontrol sistemidir. BT 10.000 bekçi
tur kalem setleri oluşturarak hem fiyat avantajı sağlayıp hem
yazılımı ile tüm vandalizm ve hareket raporlarına ulaşabilirsiniz.

Gene l  Öze l l i k le r
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GENİŞ BAVUL TİPİ / KARGO TİPİ X-RAY CİHAZLARI

X-RAY BAGAJ ARAMA 5

X - R A Y

SC 50X30 A
XRAY CİHAZI

S-38

SC 50X30 C
XRAY CİHAZI

S-39

SC 60X40
XRAY CİHAZI

SC 65X50
XRAY CİHAZI

S-40

SC 100X100
XRAY CİHAZI

S-42

37
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500mmX300mm

0,22 m/s
663 mm

40 AWG Tipik

12mm
dia 1.0mm

40 AWG
ASA/ISO 1600 Film

1600 mm (uzunluk) 746 mm (genişlik)
1165 (yükseklik)

<58db
350kg

+5C/+40C/%95 Nem
-20/+60C/%95 Nem
AC 220 V 50 Hz
1.0 KW (max)

Tünel Ölçüler i

Konveyörün Hızı

Konveyörün Yüksekl iği

Rezülasyon

Uzaysal Rezülasyon Seviyesi

Penetrasyon

Penetrasyon Çözünürlüğü
Fi lm Güvenl iği

Sis tem Gürül tüsü

Ağır l ık

Genel Ölçüler

Çal ışma Sıcakl ığı

Depolama Sıcakl ığı

Çal ışma Vol ta j ı

Çal ışma Akımı

Genel Özellikler

G1610 2.6G

2 GB 1600Mhz DDR3
H61 SYM76993VGGA

GT6058 300W ATX

100.000 JPEG,BMP
SG 1 TB3.5”

17”LCD
1024 x 1280

Opsiyonel

XP
Opsiyonel

İ ş lemci

Ram

Ana Kar t

Kasa

HardDisk

Görüntü Depolama Kapasitesi

Monitör
Çözünür lük

İ ş le t im Sis temi

UPS

CD RW

Bilgisayar Özellikleri

80 Kv

0,35mA
80 Derece Yukarı

Aşağıdan Yukarı
%100 Yağ Soğutmalı

Anod Vol ta j ı

Anod Akımı

Jeneratör Açıs ı

X Iş ını  Yönü

Soğutma

X-Ray Jeneratör Özellikleri

SC 50X30 A XRAY CİHAZI

Cihazın Özellikleri

Küçük boy tünel ölçüsü sayesinde bonda çanta, 
paket, laptop çantası vb. eşyaları kolaylıkla 
görüntülemek mümkündür. Ergonomik dizaynı
sayesinde özellikle dar alanlar için mükemmel
çözümdür.
SC-5030 A Plus serisi X-Ray cihazı kullanım
alanları otel, holding binaları, valilikler,
belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşların
merkez binaları ile tüm özel ve ticari işletmeler.

Opsiyonel Özellikler

Fonksiyonlar

İkinci monitör seçeneği
Harici UPS
Giriş ve çıkış roller

OTP (Operatör Eğitimi Programı)
Dahili modem sayesinde 7/24 internet bağlantısı
ile sisteme uzaktan erişim imkanı

SC 50X30 C XRAY CİHAZI

500mm (genişlik) 305mm (yükseklik)

0.2 m/s
730 mm

<60 dB

410 kg
160 kg

1450 mm (uzunluk) 835 mm (genişlik)
1200 (yükseklik)

0°C-+45°C %95 Bağlı Nem
-40°C-+60°C %95 Bağlı Nem 
AC 220 V 50 Hz (%10)

Tünel Ölçüler i

Konveyörün Hızı

Konveyörün Yüksekl iği

Sis tem Gürül tüsü

Konveyök Yük Kapasitesi

Ağır l ık

Genel Ölçüler

Çalışma Sıcaklığı

Depolama Sıcaklığı

Sistem Çalışma Voltajı

Genel Özellikler

Intel ®Core TMi3 (veya daha fazlası) 2.8 GHz

17” LCD
1GB

1 TB (250.000 Görüntü) Opsiyonel artırılabilir.
1024x1280

İş lemci

Moni tör

Ekran Kar t ı

Haf ıza

Görüntü Kalitesi

Bilgisayar Özellikleri

32 mm garantili 35 mm tipik

40AWG
80kV

%100 yağ soğutmalı

Penetrasyon

Rezolüsyon

Anod Vol ta j ı

Soğutma

X-Ray Jeneratör Özellikleri

Standart Özellikler

Ekonomik çözüm
Net, temiz görüntü
Görüntüyü istenilen formatta USB ya da CD’ye
aktarabilme.
TIP (Kurgusal Görüntü Sistemi)
Windows işletim sistemi
Siyah beyaz ve renli görüntü
Değişken kenar belirginleştirme
Değişken kontrast seviyesi ayarlayabilme
Real Time olarak çok fonksiyon tuşları ile
görüntü yorumlayabilme
Farklı kullanıcılar atayarak amir tarafından gün
sonu raporu alabilme
Manuel ve otomatik resim arşivleme
Türkçe ve İngilizce dil seçeneği
64X görüntü büyültme fonksiyonu
Bir önceki bagajı görebilme ve bagaj sayma
özelliği
Tarih / zaman göstergesi
Tehlikeli malzemeyi algılama, ses ve ışıklı ikaz
sistemi ile operatörü uyarma özelliği
PowerGuard X-Ray cihazını oluşturan temel
bileşenlerinin tamamı dünya kaliteleri ile
oluşturulmuştur. Jeneratörü Spellman (USA), 
foto dedektörleri Hamamatsu (JAPAN), Konveyör
bandı ce motoru Interroll Roller (GERMANY),
firmalarından temin edilerek Türk mühendislerin
üstün kalite anlayışı ile üretilen ve tüm dünyada 
tercih edilen bir Türk markasıdır.

Ek Özellikler

OTP (Operatör Eğitim Programı)
Dahili modem sayesinde 7/24 internet
bağlantısı ile sisteme uzaktan erişim 
BlackBox özelliği sayesinde kontrol edilen
çanta/paket sahibinin cihaz üzerinde
bulunan CCTV kamera sayesinde yüz 
kaydı ve kimlik tespiti yapabilme

Sağlık ve Güvenlik

Tüm PowerGuard ürünleri uluslararası
güvenlik standartlarına uygundur.
ISO, CE, ISO1600 (33 DIN) film güvenliği
Alman TÜV Belgesi
TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)
mevzuatına uygundur.
Uluslararası Sivil Havacılık Kurumlarının
belirlemiş olduğu tüm koşulları
sağlamaktadır.

Opsiyonel Özellikler

İkinci monitör seçeneği
Harici UPS
Giriş ve çıkış roller
Uzaktan cihazı kontrol edebilme özelliği
(IP bağlantısı gerektirir)
Cihazın operatör masası ve monitör
boyutu tercihe göre değiştirilebilir
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SC 60X40 XRAY CİHAZI

Cihazın Özellikleri

Orta boy tünel ölçüsü sayesinde bond çanta, 
paket, orta boy valiz, kargo, el çantası vb. eşyaları
kolaylıkla görüntülemek mümkündür. Ergonomik
dizaynı sayesinde özellikle dar alanlar için
mükemmel çözümdür. SC-6040 Serisi X-Ray cihazı
kullanım alanları otel, holding binaları, valilikler,
belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşların
merkez binaları ile tüm özel ve ticari işletmeler.

614mm X 417.5mm

0,22 m/s
654.5 mm

150 kg

dia 1.0mm
40 AWG Tipik

32mm - 35mm
Organik/İnorganik
40 AWG
ASA/ISO 1600 Film
<58db
455 kg

+5C/+40C/ %95 Nem
-20C/+60C/ %95 Nem

2007,5 mm (uzunluk) 868 mm (genişlik)
1314 mm (yükseklik)

AC 220 V 50 Hz
1.0 KW (max)

Tünel Ölçüler i

Konveyörün Hızı

Konveyörün Yüksekl iği

Konveyör Yük Kapasi tes i

Rezülasyon

Uzaysal  Rezülasyon Seviyesi

Penetrasyon
Obje Ayırma Özel l iği

Penetrasyon Çözünür lüğü

Fi lm Güvenl iği

Sis tem Gürül tüsü

Ağır l ık

Genel Ölçüler

Çal ışma Sıcakl ığı

Depolama Sıcakl ığı

Çal ışma Vol ta j ı

Çal ışma Akımı

Genel Özellikler

Yüksek Çözünürlüklü Renk, LCD Eşitlik, 17 inç

SG 1 TB 3.5”
Güncel İşletim Sistemi

1024 x 1280

17” LCD
500.000 JPEG, BMP

Opsiyonel
Opsiyonel

Moni tör

Hard Disk

İş le t im Sis temi

Çözünür lük

Görüntü Depolama

Monitör

UPS
CD RW

Bilgisayar Özellikleri

140 KV - 160 KV

0,35 mA
%100 Yağ Soğutmalı

Anod Vol ta j ı

Anod Akımı

Soğutma

X-Ray Jeneratör Özellikleri

Opsiyonel Özellikler

Akıllı Sensör
İkinci Monitör Seçeneği ve Monitör Büyüklüğü
Seçimi
Tehlikeli madde tespitinde otomatik bant
durdurma
Giriş - Çıkış Roller
Kumanda Konsol

Ek Özellikler

OTP (Operatör Eğitim Programı)
Dahili modem ile uzaktan erişim
Tahlikeli madde tespiti
Sesli ikaz özelliği

SC 65X50 XRAY CİHAZI

660mm (genişlik) 501.5mm (yükseklik)

0.2 m/s
662.5 mm

<58 dB

750 kg
150 kg

4546.9 mm (uzunluk) 904 mm (genişlik)
1331.9 (yükseklik)

0°C-+45°C %95 Bağlı Nem
-40°C-+60°C %95 Bağlı Nem 
Garanti ASA/ISO 1600
220VAC 50 Hz±3Hz (%10) (Opsiyonel 100-200VAC)

Tünel Ölçüler i

Konveyörün Hızı

Konveyörün Yüksekl iği

Sis tem Gürül tüsü

Konveyök Yük Kapasitesi

Ağır l ık

Genel Ölçüler

Çalışma Sıcaklığı

Depolama Sıcaklığı

Film Güvenliği

Sistem Çalışma Voltajı

Genel Özellikler

CPU:G1610 2.6G

Yüksek Çözünürlüklü, Renkli. LCD Accord. 19inch
Windows

500G, Bellek 2G

İş lemci

Moni tör

İş le t im Sis temi

Haf ıza

Bilgisayar Özellikleri

40mm Çelik (tipik) 38mm Çelik (garanti)

40AWG (tipik) 38AWG (garanti)
160KV (yağ soğutmalı)

Penetrasyon

Rezolüsyon

X-Rayü Jeneratörü ( ik i )

X-Ray Jeneratör Özellikleri

Standart Özellikler

Net, temiz görüntü
Yüksek penatrosyon gücü
Görüntüyü istenilen formatta USB ya da CD’ye
aktarabilme.
Çift jeneratörlü dual enerji
TIP (Kurgusal Görüntü Sistemi)
Windows işletim sistemi
Siyah beyaz ve organik, inorganik ayırma
Değişken kenar belirginleştirme
Değişken renk ayırma kontrast seviyesi
ayarlayabilme
Real Time olarak operatöre güçlü işlevler
sağlayan gelişmiş görüntü işletme platform
Farklı kullanıcılar atayarak amir tarafından gün
sonu raporu alabilme
Manuel ve otomatik resim arşivleme
Türkçe ve İngilizce dil seçeneği
64X görüntü büyültme fonksiyonu
Bir önceki bagaj görebilme ve bagaj sayma
özelliği
Tarih / zaman göstergesi
Tehlikeli malzemeyi algılama, ses ve ışıklı ikaz
sistemi ile operatörü uyarma özelliği
PowerGuard X-Ray cihazını oluşturan temel
bileşenlerinin tamamı dünya kaliteleri ile
oluşturulmuştur. Jeneratörü Spellman (USA), 
foto dedektörleri Hamamatsu (JAPAN), Konveyör
bandı ce motoru Interroll Roller (GERMANY),
firmalarından temin edilerek Türk mühendislerin
üstün kalite anlayışı ile üretilen ve tüm dünyada 
tercih edilen bir Türk markasıdır.

Ek Özellikler

OTP (Operatör Eğitim Programı)

Sağlık ve Güvenlik

Tüm PowerGuard ürünleri uluslararası
güvenlik standartlarına uygundur.
ISO, CE, ISO1600 (33 DIN) film güvenliği
Alman TÜV Belgesi
TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)
mevzuatına uygundur.
Uluslararası Sivil Havacılık Kurumlarının
belirlemiş olduğu tüm koşulları
sağlamaktadır.

Opsiyonel Özellikler

Kumanda Konsolu
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SC 100X100 XRAY CİHAZI

Cihazın Özellikleri

Büyük boy tünel ölçüsü sayesinde çanta, paket,
büyük boy valiz, kargo, el çantası, çuval vb.
eşyaları kolaylıkla görüntülemek mümkündür.
Ergonomik dizaynı sayesinde özellikle geniş
alanlar için mükemmel çözümdür.
SC-100*100 serisi X-Ray cihazı kullanım
alanları otel, holding binaları, valilikler,
belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşların
merkez binaları, havalimanları ve otobüs
terminalleri ile tüm özel ve ticari işletmeler.

1010mm X 1003mm

0.22 m/s
200 kg

341

dia 1.0mm
40 AWG Tipik

35mm
30-32 AWG
ASA/ISO 1600 Film
<58db
942 kg
3638mm

1916mm
+5C/+40C/ %95 Nem
-20C/+60C/ %95 Nem

1295mm

AC 220 V 50 Hz
1.0 KW (max)

Tünel Ölçüler i

Konveyörün Hızı

Konveyör Yük Kapasi tes i

Konveyör Yüksekl iği

Rezülasyon

Uzaysal  Rezülasyon Seviyesi

Penetrasyon
Penetrasyon Çözünürlüğü

Fi lm Güvenl iği

Sis tem Gürül tüsü

Ağır l ık

Genel Ölçüler (Uzunluk)

Genel Ölçüler (Geniş l ik)
Genel Ölçüler (Yüksekl ik)

Çal ışma Sıcakl ığı

Depolama Sıcakl ığı

Çal ışma Vol ta j ı

Çal ışma Akımı

Genel Özellikler

Yüksek Çözünürlüklü Renk, LCD Eşitlik, 17 inç

Güncel İşletim Sistemi
1024 x 1280

2 GB 1600MHz DDR3

Opsiyonel
Opsiyonel

Moni tör

İş le t im Sis temi

Çözünür lük

Görüntü Depolama Kapasitesi

UPS

CD RW

Bilgisayar Özellikleri

160 KV

0,2 mA
%100 Yağ Soğutmalı

Anod Vol ta j ı

Anod Akımı

Soğutma

X-Ray Jeneratör Özellikleri

Opsiyonel Özellikler

Akıllı Sensör
İkinci Monitör Seçeneği ve Monitör Büyüklüğü
Seçimi
Tehlikeli madde tespitinde otomatik bant
durdurma
Çift Kameralı Kumanda Konsolu
Giriş - Çıkış Roller

Ek Özellikler

OTP (Operatör Eğitim Programı)
Dahili modem ile uzaktan erişim
Tahlikeli madde tespiti
Sesli ikaz özelliği

KAPI TİPİ / EL TİPİ METAL DEDEKTÖRLER
6METAL DEDEKTÖRLER



M E T A L  D E D E K T Ö R44

PG-2000 KING
KAPI DEDEKTÖRÜ�

S-45

PG-800 WP
(18 BÖLGE) KAPI DEDEKTÖRÜ

PG-555 PORTATİF
KAPI DEDEKTÖRÜ

PG-900
EL DEDEKTÖRÜ�

S-46

SUPERSCANNER 3003
EL DEDEKTÖRÜ�

S-47

S-45

S-47

M E T A L  D E D E K T Ö R

PG-2000 KING KAPI DEDEKTÖRÜ�

PG-800 WP (18 BÖLGE) KAPI DEDEKTÖRÜ

800mm (genişlik) 522mm (derinlik) 
2220mm (yükseklik)

-20°C / +50°C %95 Bağıl Nem

AC 220V / 50 Hz

Sesli ve Görsel
85 Kg

100 adım genel hassasiyet ayarı
Bölgelerin ayrı ayrı 0-99% adım hassasiyet ayarı

Çevre sinyalleri dijital olarak filtreleme

Manuel
60 kişi

2 Yıl

Ölçüler

Çal ışma Sıcakl ığı

Güç

Net Ağırlık

Alarm

Hassasiyet

Frekans Seçimi

Dakikada Geçiş Kapasitesi

Enterferans

Garant i

Genel Özellikler

Standart Özellikler

6 Bölge Multizone özellikli
Komple güvenlik taraması & Yüksek güvenirlik
Yüksek ayırt edebilme kabiliyeti
İki taraflı ışıklı göstergede, bir ya da birden
fazla metalin konumunun belirlenmesi
Çok yüksek dedeksiyon hızı
Dış parazitlere karşı yüksek koruma
7/24 kesintisiz çalışmaya elverişli
Geçiş yapan kişileri sayan sensör
Sesli, ışıklı ve alfanümerik displayde metal
yoğunluk göstergesi
Programlamaya giriş için şifre

Opsiyonlar

Batarya: 8 saat back-up süreli batarya
Uzaktan kumanda & Test objeleri

Paket Ölçüleri

Kontrol Paneli
80 cm (uzunluk) 52 cm (genişlik) 33 cm (yükseklik)
Yan Paneller
233 cm (uzunluk) 69 cm (genişlik) 28 cm (yükseklik)

Uygunluk

Kalp pili taşıyanlara, hamile kadınlara ya da 
manyetik depolama yapan (USB, CD...)
elektronik malzemelere zarar vermez.
Cihaz EEC 89/336 uygunluğuna sahiptir. CE,
ISO 9001:2008 & Yüksek güvenirlik
7/24 kesintisiz çalışmaya elverişli

930mm (genişlik) 30mm (derinlik) 
2230mm (yükseklik)

-20°C / +50°C %95 Bağıl Nem

15W

Sesli ve Görsel
53.5 Kg

100 adım genel hassasiyet ayarı
Bölgelerin ayrı ayrı 0-99% adım hassasiyet ayarı

2 Yıl

Otomatik
60 kişi

Ölçüler

Çal ışma Sıcakl ığı

Güç

Net Ağırlık

Alarm

Hassasiyet

Frekans Seçimi

Dakikada Geçiş Kapasitesi

Garant i

Genel Özellikler

Standart Özellikler

İç ve dış mekan kullanımı
18 algılama bölgesi
Suya dayanıklı yapı (IP55)
Yüksek hassasiyet ayarı & Yüksek performans
LCD Ekran
Tehlikeli madde tespitinde 2 adet led ışık
çubuğu ile uyarı

Ses ve ışık alarmı
Geçiş yapan kişileri sayan sensör
Sesli, ışıklı ve alfanümerik displayde
metal yoğunluk göstergesi
Programlamaya giriş için şifre

Uygunluk

Kalp pili taşıyanlara, hamile kadınlara veya
manyetik depolama yapan (USB, CD...)
elektronik malzemelere zarar vermez.
Cihaz EEC 89/336 uygunluğuna sahiptir.
CE, ISO 9001:2008
Yüksek güvenirlik
7/24 kesintisiz çalışmaya elverişli

45



M E T A L  D E D E K T Ö R46

PG-555 PORTATİF KAPI DEDEKTÖRÜ

IP V5 UV Koruma
2000mm x 800mm x 570mm

640mm x 940mm x 590mm

2200mm x 900mm x 810mm

-20C +70C
940mm x 610mm x 660mm

%95
AC: 110V - 220V

Sesli, görsel, ayarlanabilir

40 Saat Kesintisiz
50 Kg

Ayarlanabilir
Otomatik
Dijital Filtreleme
Otomatik
Otomatik
LCD
2 Yıl
Opsiyonel

Kul lanı lan Protokol
Harici  Ölçüler

Kapak Ölçüler i

Dahili Ölçüler

Taşınabi l i r  Ölçüler

Çalışma Sıcaklığı

Nem Seviyesi

Çal ışma Vol ta j ı

Batar ya

Toplam Ağır l ık

Alarm
Hassasiyet

Frekans

Enterferans

Kal ibrasyon

Test

Ekran

Garant i

Koruyucu Kı l ı f

Teknik Özellikler

Genel Özellikler

Taşınabilir & Kolay kurulum
Açık ve kapalı alanlarda kullanabilme
Ayarlanabilir ses kontrolü
Dijital
Otomatik geçiş sayma
Komple güvenlik taraması
Yüksek ayırt edebilme kabiliyeti
LED göstergeli
LCD panel
Dokunmatik ekran
LCD panelde uyarı mesajı yazabilme
Programlanabilir hafıza
Otomatik bilgi depolama
Kolay kullanılabilir depolama
Metalin yerini gösteren LED bar grafik
3 bağımsız algılama bölgesi
Baştan ayağa kadar algılama bölgesi
Birden fazla dedektör yan yana çalışabilme
Ayarlanabilir ses seviyesi
UV ışınlarından etkilenmeyen malzeme
Otomatik kalibrasyon
Kendi kendini test edebilme
Hamile ve kalp pili olanlara zarar vermeme

Cihazın Özellikleri

Taşınabilir metal kapı dedektörü tek kişinin
taşıyabileceği, kurabileceği ve sökebileceği
özellikte üretilmiştir. İç ve dış ortamlarda
sorunsuz kullanabilme özelliğine sahiptir. Yüksek
kalite su geçirmez yapıdadır. IP 55 UV
korumasına sahiptir.

Mevcut şebeke elektriğine gereksinim duymadan 
kendi bataryası ile 40 saat kesintisiz çalışabilme
yetisine sahiptir. Cihaz başında çalışan tüm
personelin kolaylıkla kullanabileceği dijital kontrol
panele ve programlanabilir hafızaya sahiptir.
Kendi kendine test edebilme ve otomatik
kalibrasyon özelliği sayesinde hata riski minimum
seviyeye indirilir. Tuş takımı ile entegre çalışan
LCD ekran ve ekranda kullanıcılara uyarı mesajı
yazabilme imkanına sahip yeni nesil dedektördür.

Geçiş yapan kişi sayısını hesaplar ve üzerindeki
metalin yerini tespit eder. LED bar grafik ile
metalin tam yerini gösterir. LED göstergeleri
3 ayrı algılama bölgesine sahiptir ve duyarlılık
seviyesi istenilen hassasiyete ayarlanabilir.

PG-900 EL DEDEKTÖRÜ�

SUPERSCANNER 3003 EL DEDEKTÖRÜ�

Ulusal Standart << GB 15210.
Ayarlanabilir hassasiyet seviyesi

Çeşitli durumların gereksinimlerini karşılamak
için 100 derece açılı hassasiyet

9V pil
Düşük bataryada ışıklı ve sesli uyarı

Demir metaller ve diğer metalleri ayırt etme
22 KHZ

Yaklaşık 409 gr

-20,+45 derece
Sesli, ışıklı, titreşimli

Karş ı ladığı  Kr i ter ler
Hassasiyet

Algılama İşlevi

Kontrol

Çalışma Voltajı

Ni te l ik

Çal ışma Frekans

Çal ışma Ortamı

Uyarı

Ağır l ık

Dedektör Özellikleri

Cihazın Özellikleri

PowerGuard metal el dedektörü, güvenlik sektörünün ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla üretilmiş yüksek performanslı el dedektörüdür.
Kalabalık mekanlarda güvenlik amaçlı silahlara yönelik üst arama,
havaalanı ve sınır güvenliğinin sağlanmasında, kargo ile gelen koli
ve zarfların metal içeriklerinin aranması ve diğer her konumda
saklı olan ama açığa çıkarılması gereken metal özellikli nesnelerin
tespit edilmesi amacıyla kullanılır.

Genel Özellikleri

Bir metal yaklaştırıldığında küçük metal parçalarını yakında, büyük
metal parçalarını (tabanca, bıçak vs.) daha uzaktan alarm ve ışık
(kırmızı led) ikazı vererek uyarır.
   Yüksek duyarlılık ve seçicilik
   Geniş tarama alanı
   Kolay kullanım
   Oto-frekans kilitleme
   Gelişmiş teknoloji
   Portatif ve rahat kılıf
   Titreşim (standart)
   Şarj edilebilir Ni - MH batarya (ops.)
   Şarj aleti (ops.)

Uzunluk 410 mm x 85x45 mm
44.5 cm x 26.5 cm x 52 cm

6F22ND9V batarya (alkaline batarya,
opsiyonel şarj edilebilen batarya)

55 gr

Eş zamanlı ses (titreşim) ve ışıklı alarm

Dış Boyut lar
Ambalaj  Boyut lar ı

Çal ışma Güç Kaynağı

Alarm Modları

Ürün Ağır l ığı

Dedektör Özellikleri

Cihazın Özellikleri

PowerGuard Super Scanner metal el dedektörü, güvenlik
sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilmiş yüksek
performanslı el dedektörüdür. Kalabalık mekanlarda güvenlik
amaçlı silahlara yönelik üst arama, havaalanı ve sınır güvenliğinin
sağlanmasında, kargo ile gelen koli ve zarfların metal içeriklerinin
aranması ve diğer her konumda saklı olan ama açığa çıkarılması
gereken metal özellikli nesnelerin tespit edilmesi amacıyla kullanılır.

Opsiyonlar

Özel deri taşıma kılıfı
Tek bir pil ile 4 ile 6 saat arası kesintisiz çalışma süresi
Şarjın azalmasına ve bataryanın tamamen boşalmasına karşın
sesli ve ışıklı uyarı
Sesli - ışıklı veya titreşim - ışıklı olarak çift modda çalışma özelliği
Otomatik ya da ayarlanabilir hassasiyet seviyesi
Yoğun çalışma ortamlarına dayanıklı ve ergonomik yapısı
sayesinde kullanıcıyı yormaz
Opsiyonel 9V şarj edilebilen batarya ve şarj cihazı imkanı sunar

M E T A L  D E D E K T Ö R 47



flytek.com.tr

+90 232 423 43 59�

8759 Sk. No:60/1B Çiğli - İZMİR

pazarlama@flytek.com.tr


